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H.264/H.265 | IPTV-Encoder
H.264/H.265 | IPTV encoders

Technische Daten
Technical specifications

aH.264 Coding
aH.265 (HEVC) Coding
a4/8 × HDMI in 4/8 × SPTS
aWeb-basierte Konfiguration | Fernwartung
aZwei redundante Netzteile (hot plugable)
a19“/1 HE Gehäuse
aH.264 coding
aH.265 (HEVC) coding
a4/8 × HDMI in 4/8 × SPTS
aWeb-based configuration | Remote maintenance
aTwo redundant power supplies (hot pluggable)
a19"/1 RU housing

premium-line

Artikel
Article HKI 41-34 HKI 41-35 HKI 81-34 HKI 81-35
Artikelnummer
Part No. HKI04134 HKI04135 HKI08134 HKI08135

Verpackungseinheit
Packing unit 1

Eingänge
Inputs 4 × HDMI 8 × HDMI

Video Encoder
Video Encoder H.264 H.265 (HEVC) H.264 H.265 (HEVC)

Max.Bitrate pro Kanal
Max bit rate per channel 16 Mbit/s

Video-Auflösung
Video solution 1080p@60 Hz

Audio-Encoder
Audio Encoder AAC, AAC+, AAC++, MP3

Ausgangs-Anschluss
Output connector 4×RJ-45, IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T 8×RJ-45, IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T

Protokoll
Protocol UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF

Spannungsversorgung
Power Supply 2 × 100…240 VAC/50…60 Hz

Leistungsaufnahme
Power Consumption 25 W 35 W 35 W 50 W

Betriebstemperatur
Operating temperature 0°C…+45°C

Maße (B × H × T)  ca.
Dimensions (W × H × D) appr. 480 × 47 × 253 mm


