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Головная станция TRIAX TDcH Compact Headend 16S-I-Q 

 

Компактная головная станция TDcH с интерфейсами CI – принципиально новый продукт, 

ориентированный как отдельные объекты с сетью кабельного ТВ, так и на решения операторского 

класса  

В ГС используется преобразование DVB-S и DVB-S2 в QAM с возможностью централизованного 

дескремблирования услуг . 

Станция создана как для настенного монтажа, так и для 19-дюймовых стоек и оснащена 4 

входами DVB-S / S2, 16 тюнерами DVB-S2X, 16 модуляторами QAM и 8 слотами CI. 

Наша новая интуитивно понятная платформа позволяет легко установить и запустить ГС, станция 

предлагает элегантный графический пользовательский интерфейс, централизованное 

дешифрование, удаленный доступ и простые обновления ТВ-сервисов с помощью LCN. 

 

  

Особенности 

 4 входа SAT IF со встроенным мультисвитчем 

 16 тюнеров DVB-S2 

 8 интерфейсов CI 

 16 полнодиапазонных модуляторов QAM 

o - Электронно регулируемый выходной уровень 

o - Подходит для соседних каналов 

o - Скорость передачи символов и модуляция регулируются индивидуально 

 Обработка транспортного потока: 

o - Таблица сетевой информации (NIT) для полной головной станции 

o - LCN (нумерация логических каналов) 
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 Фильтрация сервисов с возможностью 

o - Удалить ненужные сервисы 

o - Удалить службы для минимизации скорости передачи данных 

 Пользовательский интерфейс HTML через HTTPS 


